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Schaeffler en EWEA 2014, pabellón 6, estand 6C50
[bookmark: Text3]Las tecnologías innovadoras ayudan a prevenir  las grietas por fatiga bajo la superficie (white etching cracks) 
BARCELONA/SCHWEINFURT, 10 de marzo de 2014. El desarrollo de los aerogeneradores hasta convertirlos en plantas de muchos megavatios comporta fuerzas y momentos progresivamente más elevados que, a su vez, someten a los componentes a cada vez mayores cargas. Al mismo tiempo, las paradas y las tareas de mantenimiento ocasionan costes crecientes, sobre todo en los equipos offshore. Por ello, los componentes desempeñan un papel clave.  
Un fenómeno que influye negativamente en la fiabilidad de los rodamientos, y no sólo en el sector de la energía eólica, son las grietas por fatiga bajo la superficie, en inglés "white etching cracks (WEC)". Las WEC son modificaciones estructurales del material que se forman por debajo de la superficie del rodamiento. Estas modificaciones, sometidas a diferentes cargas exteriores, se convierten en grietas que, sometidas a esfuerzo, se extienden hasta la superficie. Como consecuencia, puede producirse la rotura del anillo interior o exterior y, con ello, el fallo prematuro del rodamiento afectado. Estas grietas se forman tanto en los rodamientos de acero templado como en los de acero templado por cementación. Las innovadoras tecnologías de Schaeffler ayudan a aumentar la resistencia de los rodamientos a las grietas WEC y a prevenir los fallos prematuros de dichos rodamientos. 

Las influencias que puedan incidir en la fatiga de los componentes, como por ejemplo la presión superficial, la pureza insuficiente del acero o la sobrecarga, no deben relacionarse con la aparición de las grietas WEC .De acuerdo con el estado actual de nuestros conocimientos, las causas de la aparición de WEC no  son totalmente comprensibles. Sin embargo, existen pruebas científicas según las cuales, los esfuerzos adicionales en forma de dinámica, rozamiento mixto o factores eléctricos favorecen la formación de WEC. Schaeffler dispone de amplias posibilidades de control  para valorar estas influencias y desarrollar sistemas de solución para reducir el riesgo de WEC. 
En resumidas cuentas, podemos afirmar que el diseño del rodamiento y la selección del material o del lubricante permiten reducir el riesgo de WEC. El diseño optimizado del rodamiento permite reducir la solicitación del mismo, y la adaptación de los sistemas de lubricación y conservación, así como la selección del material óptimo, permiten someter al rodamiento a cargas más elevadas.   

Asimismo, Schaeffler ofrece diversas tecnologías que confieren a los rodamientos mayor resistencia a las grietas por fatiga bajo la superficie  y los protege contra un fallo prematuro. De acuerdo con el estado actual de nuestros conocimientos, la utilización del acero especial de alto contenido de cromo Cronidur permite prevenir por completo la formación de WEC. No se conoce ningún caso de WEC con rodamientos de Cronidur. Tampoco se han detectado casos de WEC en rodamientos de Cronidur mediante un programa de control desarrollado por Schaeffler para determinar soluciones individuales según la aplicación y la solicitación concretas.

Hay pruebas estadísticas que evidencian que el pavonado de los anillos exteriores e interiores, así como de los rodillos, reduce de forma decisiva la aparición de WEC. El sistema de recubrimiento Durotect® B, un desarrollo perfeccionado de las capas convencionales del  pavonado, dispone de una capacidad de rendimiento aumentada. Reduce el riesgo de daños por deslizamiento, mejora el comportamiento de rodadura, ofrece protección contra la corrosión  y una mayor resistencia a las grietas WEC. En 50.000 rodamientos recubiertos con Durotect® B, que Schaeffler ha fabricado y suministrado para aplicaciones en aerogeneradores durante los últimos cinco años, sólo se ha detectado el fenómeno de WEC en veinte de estos rodamientos, lo que corresponde a un porcentaje de fallo inferior al 0,04%. 
Gracias a la optimización constante, los expertos del Centro de competencias, Técnicas de superficie, de Schaeffler han desarrollado un sistema de  recubrimientos idóneo para reducir con eficiencia los daños por WEC. Schaeffler suele recomendar a sus clientes, por ejemplo, los rodamientos para multiplicadoras en ejecución Durotect® B. 

* * *
Schaeffler con sus marcas INA, LuK y FAG es un fabricante líder de rodamientos y sistemas de guiado lineal y accionamientos directos, así como un reconocido proveedor de productos de alta precisión y sistemas de motor, transmisión y aplicaciones para chasis para la industria del automóvil. El grupo de empresas generó unas ventas de 11,100 millones de euros en 2012. Con aproximadamente 78,000 empleados en todo el mundo, Schaeffler es una de las mayores empresas de propiedad familiar alemanas y europeas. Con 180 ubicaciones en más de 50 países, Schaeffler cuenta con una red mundial que incluye instalaciones de fabricación, de investigación y desarrollo, compañías de ventas, oficinas de ingeniería y centros de formación.
La División Industrial suministra componentes y sistemas para alrededor de 60 sectores industriales. La gama de productos incluye más de 225,000 referencias; desde rodamientos miniatura de tan sólo unos milímetros, por ejemplo para equipos dentales, hasta rodamientos grandes de diámetro exterior de varios metros, por ejemplo para aerogeneradores. 
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Las grietas por fatiga bajo la superficie (white etching cracks, WEC) suelen aparecer sobre todo en los rodamientos para multiplicadoras de aerogeneradores. Las tecnologías de Schaeffler ayudan a aumentar la resistencia de los rodamientos contra las grietas subsuperficiales WEC y a prevenir los fallos prematuros de los mismos.
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Como rodadura directa: Rodamientos de rodillos cilíndricos FAG en calidad X-life con elementos rodantes y anillos interiores para ruedas planetarias recubiertos con Durotect® B . En estos rodamientos, la pista de rodadura está integrada en la rueda planetaria.
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Rodamientos de rodillos cónicos FAGcon elementos rodantes, anillos interiores y exteriores recubiertos con Durotect® B. 
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También se utilizan los rodamientos de rodillos cilíndricos FAG con elementos rodantes, anillos interiores y exteriores recubiertos con Durotect® B como rodamientos de las multiplicadoras de los aerogeneradores.
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